Plattformwagezelle
Bis 40 kg
Typ F4882

FAL

Anwendungen

m Kontrollwaagen

B Band-, Boden- und Tischwaagen
B Flllanwendungen

® Dosieranlagen

Leistungsmerkmale

B Messbereiche 0 ...3 kg bis 0 ... 40 kg
[0...7Ibs bis O ... 88 Ibs]

B Wagezelle aus Aluminium

B Hohe Genauigkeit, schnelles Ansprechen, geringe
Einschwingzeit

B Unempfindlich gegenuber Seiten- und Ecklast

B Einfache Bauform, leichter Einbau

Beschreibung

Die Plattformwéagezellen des Typs F4882 sind eine Serie

von Aluminium-Einpunktwagezellen, die sich fur eine breite
Palette von Anwendungen eignen. Durch ihre standardisierte
Geometrie und einfache Bauform lassen sie sich leicht in alle
Arten von Waagen einbauen.

Die Wéagezellen des Typs F4882 sind an die besonderen
Anforderungen von Kontrollwaagen angepasst und zeichnen
sich insbesondere durch ihre geringe Einschwingzeit aus, um
das Gewicht der zu erfassenden Waren schnellstméglich zu
bestimmen.

Ebenso eignen sich die Wagezellen fir den Einsatz in Berei-

chen wie in der Industrie, im Handel, in der Medizin und in
der Forschung.
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Waégezelle, Typ F4882

Die Plattformwéagezellen des Typs F4882 zeichnen sich
weiterhin durch ihre hohe Genauigkeit und schnelles
Ansprechen aus. Auch gegenuber Seiten- und Ecklasten
sind sie unempfindlich.

Die Wéagezellen sind durch ihre einfache Krafteinleitung
problemlos zu handhaben. Diese erfolgt senkrecht zur
Geometrie.
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Datenbléatter zu &hnlichen Produkten:

Plattformwagezelle bis 30 kg; Typ F4881; siehe Datenblatt FO 53.16

Plattformwagezelle bis 300 kg; Typ F4883; siehe Datenblatt FO 53.18
Plattformwagezelle bis 635 kg; Typ F4884; siehe Datenblatt FO 53.19
Plattformwégezelle bis 200 kg; Typ F4885; siehe Datenblatt FO 53.20



Technische Daten nach VDI/VDE/DKD 2638

Typ F4882
Nennlast F ;. kg
Nennlast F lbs

nom
Relative Linearitdtsabweichung diny, 1)

Relatives Kriechen, 30 min.

Relative Umkehrspanne v

Relative Abweichung des Nullsignals dg o
Temperatureinfluss auf das Nullsignal TK,
Temperatureinfluss auf den Kennwert TK¢
Grenzkraft F_

Bruchkraft Fg

Werkstoff des Messkérpers
Nenntemperaturbereich By
Gebrauchstemperaturbereich By g
Eingangswiderstand Ry
Ausgangswiderstand R,
Isolationswiderstand R;g

Ausgangssignal (Nennkennwert) C., .,
Elektrischer Anschluss
Versorgungsspannung Ug ,,om

Schutzart (nach IEC/EN 60529)
PlattformgréBe

Gewicht

3 5 7 10 15 20 30 40
7 11 15 22 33 44 66 88
+0,02 % From

+0,02 % F,
+0,02 % From
+5 % Fprom
<+0,014 %/10K
<+0,02 %/10K
150 % From

200 % F
Aluminium

-10...+40°C[14 ... 104 °F]

-20...+65 °C [-4 ... 149 °F]

410+10Q

350+5Q

>5.000 MQ/DC 100V

2,0 £0,2 mV/V

Messkabel @ 4 x 400 mm [ 0,157 x 15,75 in]
DC5...10V (max. 15V)

IP67

300 x 300 mm [11,81 x 11,81 in]

0,25 kg [0,55 Ibs]

nom

nom

1) Relative Linearitatsabweichung ist nach Richtlinie VDI/VDE/DKD 2638 Kap. 3.2.6 angegeben

Zulassungen
c € EU-Konformitatserklarung
RoHS-Richtlinie
UK UKCA
cA RoHS-Richtlinie

Europaische Union

Vereinigtes Konigreich

Optionale Zulassung

Beschreibung

[H[ EAC

Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft
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Abmessungen in mm [in]

Typ F4882

@

0_.

4 x M6

EIE--E-EEE._- EIEI-EEEEI__

Abmessungen in mm [in]

25 25,4 130 106 400 20 0,87 0,98 0,98 0,59 5,12 4,17 0,47 15,75+0,79

Anschlussbelegung

Elektrischer Anschluss —oExc+ (Rot)

Versorgungsspannung+ Exc+ Rot sig+  (Grun)

Versorgungsspannung- Exc- Schwarz Exe- (Schwarz)

Signal+ Sig+ Grin

Signal- Sig- Wei3 Slg- (WeiB)

Schirm @ Schirm Gelb-Griin Schirm (Gelb-Griin)

© 05/2023 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, alle Rechte vorbehalten.
Die in diesem Dokument beschriebenen Gerate entsprechen in ihren technischen Daten dem derzeitigen Stand der Technik.
Anderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.
Bei unterschiedlicher Auslegung des Ubersetzten und des englischen Datenblatts ist der englische Wortlaut maBgebend.
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WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Stra3e 30

63911 Klingenberg/Germany

Tel. +49 9372 132-0
info@wika.de
www.wika.de



