Rohrfedermanometer, Hastelloy

Fur die Prozessindustrie, hochkorrosionsbestandig
Typ PG28, NG 100 [4"] und 160 [6"]

weitere Zulassungen
siehe Seite 3

® &

Anwendungen

m Mit Gehauseflllung bei hohen dynamischen Druckbelas-
tungen und Vibrationen

B Fir gasférmige und flissige, aggressive, nicht hoch-
viskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in
aggressiver Umgebung

®m Ol- und Gasindustrie, Chemie und Petrochemie

Leistungsmerkmale

B Messstoffberuhrte Teile aus Hastelloy C276

B Ausgezeichnete Bestandigkeit gegen korrosive Messstof-
fe, wie z. B. Schwefelsaure, Salpetersaure, Chlorgas usw.

B Auch als Sicherheitsausfuhrung ,S3" gemaf EN 837-1
verflugbar

B Anzeigebereiche von 0 ... 0,6 bis 0 ... 700 bar [0 ... 10 bis
0...10.000 psi]

Beschreibung

Das Rohrfedermanometer Typ PG28 mit messstoffberiihrten
Teilen aus Hastelloy C276 eignet sich speziell fiir Anwen-
dungsgebiete mit aggressiven Messstoffen.

Hastelloy C276 zahlt zur Gruppe der hochkorrosionsbestan-
digen Nickel-Chrom-Molybdan-Wolfram-Legierungen und
zeichnet sich durch eine hohe Besténdigkeit gegen Spaltkor-
rosion, Lochkorrosion und Spannungsrisskorrosion in korro-
siven, oxidierenden und reduzierenden Messstoffen aus.

WIKA fertigt den Typ PG28 nach EN 837-1 sowohl in der
Ausflihrung ,,S1“ als auch in der Sicherheitsausfiihrung ,,S3“.

Die Sicherheitsausfiihrung besteht aus einer nicht splittern-
den Sichtscheibe, einer bruchsicheren Trennwand zwischen
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Datenbléatter zu &hnlichen Produkten:

Rohrfedermanometer, CrNi-Stahl, NG 63, 100 und 160, Typen 232.50, 233.50; sieche Datenblatt PM 02.02
Rohrfedermanometer, CrNi-Stahl, Sicherheitsausfiihrung, NG 63, 100 und 160, Typen 232.30, 233.30; siehe Datenblatt PM 02.04
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Rohrfedermanometer, Typ PG28

Messsystem und Zifferblatt sowie einer ausblasbaren
Rickwand. Im Fehlerfall ist der Bediener an der Frontseite
geschutzt, da Messstoffe und Bauteile nur tber die Riicksei-
te des Gehauses austreten kénnen.

Fur rauhe Einsatzbedingungen (z. B. Vibrationen) stehen
optional alle Gerate auch mit Flissigkeitsfullung zur
Verfugung.

Alternativ bietet WIKA Druckmittler der Typen 990.34 und
990.10 sowie Plattenfedermanometer vom Typ 4 in einer

Hastelloy-Ausfihrung an. Fir sicherheitsrelevante Anwen-
dungen sind Druckmittler grundsatzlich die erste Wahl.
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Typ PG28

Ausfiihrung

NenngréBe (NG) in mm [in]

Genauigkeit

Anzeigebereiche

Druckbelastbarkeit
Ruhebelastung
Wechselbelastung
Kurzzeitig

Zulassige Temperatur

Umgebung

Messstoff

Temperatureinfluss

Schutzart nach IEC/EN 60529
Prozessanschluss

Werkstoff

Anschlusslage

Gewinde

Messglied

Zeigerwerk
Werkstoff
Zifferblatt
Werkstoff
Farbe
Skalenfarbe
Zeiger
Werkstoff
Farbe
Gehéause
Werkstoff

Ausfuhrung

Sichtscheibe
Ring

Nach EN 837-1 und ASME B40.100

® 100 [4"]
= 160 [6"]

Klasse 1,0 nach EN 837-1, +1,0 % der Messspanne nach ASME B40.100 (Grade 1A)
0...0,6 bis0...700 bar [0 ... 10 bis 0 ... 10.000 psi]
sowie alle entsprechenden Bereiche fiir negativen bzw. negativen und positiven Uberdruck

Skalenendwert
0,9 x Skalenendwert

1,3 x Skalenendwert

B -40 ...+60 °C [-40 ... +140 °F] fur ungefiillte Gerate

B -20...460 °C [-4 ... +140 °F] fUr Gerate mit Glyzerinflllung

B -40 ...+60 °C [-40 ... +140 °F] fur Gerate mit Silikonolftillung

B <200 °C [< 392 °F] fur ungefillte Gerate

B <100 °C [< 212 °F] fur gefillte Gerate

Bei Abweichung von der Referenztemperatur +20 °C [68 °F] am Messsystem: < +0,4 %/10 K
[< 0,4 %/18 °F] vom jeweiligen Skalenendwert

IP65 "

Hastelloy C276

Radial unten
Riickseitig exzentrisch unten 2

G 2 B auBBen (SW 22)

Y2 NPT auBBen (SW 22)
M20 x 1,5 auBBen (SW 22)
Andere auf Anfrage

Hastelloy C276
Kreis- oder Schraubenform

CrNi-Stahl

Aluminium
Weil3
Schwarz

Aluminium

Schwarz

CrNi-Stahl 1.4301
CrNi-Stahl 1.4571

Ausfuhrung ,,S1“ mit Entlastungséffnung auf der Gehausertckseite (nach EN 837)
Sicherheitsausfiihrung ,,S3“ mit bruchsicherer Trennwand (Solidfront) und ausblasbarer Riickwand
(nach EN 837)

Anzeigebereiche <0 ... 16 bar [0 ... 232 psi] zur Innendruckkompensation bellftbar und
wiederverschlieBbar

Mehrschichten-Sicherheitsglas
Bajonettring, CrNi-Stahl

1) IP54 bei Anschluss riickseitig (Sicherheitsausfiihrung ,S3)
2) Fir NG 160 [6"], riickseitig exzentrisch unten, ist nur Ausfiihrung ,,S1“ verfligbar
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Typ PG28
Gehausefiillung H Ohne
m Glyzerin
B Glyzerin-Wasser-Gemisch, fir Anzeigebereiche <0 ... 2,5 bar [< 0 ... 40 psi]
m Silikondl
Gewicht Ausfihrung ,S1“ Sicherheitsausfuhrung ,.S3"
NG 100 [4"] 0,60 kg [1,32 Ibs] 0,90 kg [1,98 Ibs]
NG 160 [6"] 1,10 kg [2,43 Ibs] 2,00 kg [4,41 Ibs]
Zulassungen
Beschreibung
c € EU-Konformitétserklarung Européische Union
B Druckgeraterichtlinie
@ PS > 200 bar, Modul A, druckhaltendes Ausriistungsteil

B ATEX-Richtlinie (Option)
Zlndschutzart ¢, konstruktive Sicherheit

Zeugnisse (Option)
B 2.2-Werkszeugnis nach EN 10204 (z. B. Fertigung nach
Stand der Technik, Werkstoffnachweis)

m 3.1-Abnahmeprifzeugnis nach EN 10204 (z. B.
Werkstoffnachweis messstoffberiihrte metallische Teile)

Zulassungen und Zertifikate siehe Internetseite
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Abmessungen in mm [in]

Typ PG28, Ausfiihrung ,,S1“
NG 100 [4"], 160 [6"], radial unten NG 100 [4"], riickseitig exzentrisch unten

< 16 bar [< 200 psi] mit Beluftungsventil i < 16 bar [< 200 psi] mit Beliiftungsventil j
> 16 bar [> 200 psi] ohne Beltiftungsventil > 16 bar [> 200 psi] ohne Beliiftungsventil -
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Prozessanschluss mit Gewinde nach ISO 1179-2

“-
EIEEI__E-EI____EI

100[4"] G¥%B 15,5 49,5 101 6,5 14,5 225
[3,43] [3,27] 061 [195 [3,98] [3,90] [1,18] [0,26] [057]  [0,89] [0,87]

M20x 1,5
160[6"] G'2B 118 = 15,5 49,5 161 159 > 6,5 14,5 22,5 22
M20x 1.5 [4,65] [0,61] [1,95] [6,34] [6,26] [0,26] [0,57] [0,89] [0,87]

Prozessanschluss mit Gewinde nach ANSI/B1.20.1

“- Abmessungen in mm [in]
__E-m____m-

100 [4"] '"2NPT 52 49,5 101 6,5 14,5 22,5
[3,39] [3,23] [0,61] [1,95] [3,98] [3,90] [1 ,18] [0,26] [0,57] [0,89] [0,87]
160 [6"] 2NPT 117 = 15,5 49,5 161 159 > 6,5 14,5 22,5 22
[4,61] [0,61] [1,95] [6,34] [6,26] [0,26] [0,57] [0,89] [0,87]
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Typ PG28, Sicherheitsausfiihrung ,,S3*
NG 100 [4"], 160 [6"], radial unten

< 16 bar [< 200 psi] mit Beltftungsventil

NG 100 [4"], rUickseitig exzentrisch unten

> 16 bar [> 200 psi] ohne Beluftungsventil

\ \
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Prozessanschluss mit Gewinde nach ISO 1179-2

“-
__MME-E___E_

100[4"] G%B 87[3.43] 25
M20 x 1,5 e

160[6"] G%B 118[4,65] 27
M20 x 1,5 Iz

59,5 59,5 93 101 100 220,87]
[2,36] [2,36] [3,66] [3,98]  [3,94] [0,67] [1 18]

65 - - 161 159 17,5 - 220,87]
[2,56] 6,34] [6,26]  [0,69]

Prozessanschluss mit Gewinde nach ANSI/B1.20.1

“- Abmessungen in mm [in]
E-E-E-E_E-E___E!_

100[4"] 12 NPT 86[3,39] 25
[0,98]
160[6"] 12 NPT 118[4,65] 27
[1,06]
Bestellangaben

59,5 59,5 101 100 220,87]
[2,36]  [2,36] [3,62] (3,98]  [3,94] [0,67] [1 18]

65 = : 161 159 17,5 = 220,87]
[2,56] [6,34] [6,26]  [0,69]

Typ / NenngréBe / Anzeigebereich / Prozessanschluss / Anschlusslage / Optionen

© 06/2020 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, alle Rechte vorbehalten.
Die in diesem Dokument beschriebenen Geréte entsprechen in ihren technischen Daten dem derzeitigen Stand der Technik.
Anderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.
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WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Stra3e 30

63911 Klingenberg/Germany

Tel. +49 9372 132-0

Fax +49 9372 132-406

info@wika.de

www.wika.de



