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Sonda de temperatura en miniatura 
primera versión con seguridad antiexplosiva

Barcelona, Marzo 2013.
WIKA lanza por primera vez una una termorresistencia con protección antiexplosiva. El instrumento forma parte de la nueva serie compacta con transmisor digital que destaca por su extrema resistencia a condiciones adversas y por su adaptación a aplicaciones específicas mediante configuración individual.

Estas sondas en miniatura modelo TR33 (versión estándar) y TR34 (versión Ex) abarcan un rango de temperatura de -50 ... +250 °C. Una nueva software permite una fácil configuración del transmisor.

El elevado rendimiento de este instrumento se debe a su construcción robusta con materiales de alta calidad. Los dos modelos ofrecen una alta resistencia a vibraciones (20 g) y su protección de IP 67 y IP 69K les protege de manera óptima contra efectos ambientales. La versión TR34 con seguridad intrínseca con su homologación internacional permite la aplicación a nivel mundial.

Cantidad de caracteres: 979
Referencia: TR33/TR34
Fabricante:

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

Alexander-Wiegand-Straße 30

63911 Klingenberg/Germany
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Termómetro miniatura 
TR33 (versión estándar) y TR34 ( aprobaciones Ex)
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